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Pliage
Positionnez le fauteuil roulant pliant B+B à côté de vous. Faites-
le basculer vers vous au niveau du dossier jusqu’à ce que la roue 
d’entraînement opposée ne soit plus en contact avec le sol (fig. 06). 
Desserrez la molette sur la poignée droite et rabattez l’étrier. 

Tirez en même temps le revêtement d’assise vers le haut jusqu’à ce que 
le fauteuil soit complètement plié (fig. 07).

4.2. Reposes-jambes

Le fauteuil Econ XXL est équipé de repose-jambes amovibles (fig. 08).  

Les deux repose-jambes sont livrés avec les palettes repose-pied 
montées. Pour les deux repose-jambes, les palettes repose-pied sont 
escamotables vers le haut en position assise. Un repose-pieds continu 
est également à votre disposition.

Repose-pieds continu
Il vous suffit d’emboîter le repose-pieds continu sur les deux plaques 
support (fig. 09) Pour monter et descendre, il suffit de retirer à nouveau 
le repose-pieds.

Montage des repose-jambes
Tenez le repose-jambes au niveau de la partie supérieure et dirigez-le 
dans le support du repose-jambes de manière à ce qu’il soit orienté vers 
l’extérieur. Faites pivoter le repose-jambes vers l’avant jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche (fig. 10).

Lors du pliage, prenez garde au risque de pincement 
des doigts.
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Pivotement des repose-jambes
Pour vous permettre de monter dans votre fauteuil roulant pliant 
B+B et d’en descendre le plus facilement possible, vous pouvez, si 
nécessaire, faire pivoter les repose-jambes simplement vers l’extérieur 
ou l’intérieur, sans devoir les démonter.

•	Tirez le bouton. Le verrouillage s’ouvre alors (fig. 11).
•	Vous pouvez désormais faire pivoter le repose-jambes vers 

l’extérieur ou vers l’intérieur. 
•	Le cas échéant, relevez d’abord les palettes reposepieds.

Pour revenir à l’état d’origine, faites simplement pivoter le repose-
jambes vers l’avant jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

En se levant du fauteuil roulant, il ne faut s’appuyer
en aucun cas sur les palettes repose-pieds !

Réglage de la longueur du reposejambes
La longueur du repose-jambes peut être réglée progressivement, en 
standard, de 12 cm au total. Ainsi, desserrez la vis à six pans creux 
(six pans creux 5 mm) et réglez le repose-jambes selon vos souhaits 
(fig. 12).
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Avant le départ, vérifiez que les repose-jambes
soient bien fixés !
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La longueur d’allongement maximale est 
caractérisée par un marquage.
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4.2.1. Reposes-jambes réglables 
horizontalement (en option)

Le montage, le démontage, l‘escamotage et le réglage sont identiques 
que pour les repose-jambes (fig. 13) standard.

L‘orientation à l‘horizontale s‘effectue comme suit :

•	 Desserrer la vis à levier.

•	 Amener le repose-jambe dans la position souhaitée en abaissant 
ou en remontant le tube du repose-pieds

•	 Resserrer la vis à levier  (fig. 14). Assurez-vous que le repose-jambes 
est bien fixé.

4.2.2. Repose-jambes amputé (en 
option)

Le montage, le démontage, l‘escamotage et le réglage sont identiques 
que pour les repose-jambes standard (fig. 15).

Le repose-jambes pour personne amputée est réglable.

•	 Desserrez la vis de fixation (fig. 16) sur la partie inférieure du 
rembourrage.

•	 Réglez le rembourrage dans la position souhaitée.

•	 Resserrez la vis ; assurez-vous que celle-ci est correctement fixée.

14
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4.3. Partie latérale

Pivotement de la partie latérale
Afin de faciliter la montée/descente, les deux parties latérales avec les 
accoudoirs peuvent être inclinées vers l’arrière. 

Actionnez le levier d’arrêt par une légère pression avec le doigt (fig. 
17) et inclinez en même temps la partie latérale vers l’arrière (fig. 18).

Verrouillage de la partie latérale

Rabattez la partie latérale vers l’avant et enclenchez-la par une légère 
pression sur l’accoudoir (fig. 19).

Retirer la partie latérale

Desserrez la fixation arrière de la partie latérale en tournant l’anneau 
de 180° (fig. 20). La poignée est à présent tournée vers l’intérieur. 
À présent, actionnez le levier de blocage vers l‘avant afin de pouvoir 
extraire la partie latérale vers le haut. 

Pour fixer à nouveau la partie latérale, commencez par l’insérer dans le 
support situé à l’arrière. Le poignée de l’anneau doit être tournée vers 
l’intérieur. Ensuite, tournez l’anneau de 180°, de sorte que la poignée 
soit tournée  vers l‘arrière. À présent, faites pivoter la partie latérale 
vers l‘avant jusqu‘à entendre l‘enclenchement.

4.3.1. Parties latérales réglables 
en hauteur (en option)

Votre Econ XXL peut être muni, en option, de parties latérales réglables 
en hauteur. Tout comme les parties latérales standard, les parties 
latérales réglables en hauteur peuvent être montées, démontées et 
escamotées.
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13

Veillez à ce que les deux repose-jambes soient 
réglés à la même hauteur et que les vis de réglage 
soient bien serrées.
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Réglage de la hauteur:

•	 Actionnez le bouton pression (fig. 21) afin de régler l’accoudoir 
dans la position souhaitée.

•	 Une fois que vous avez atteint la position souhaitée, relâchez le 
bouton pression. Le loquet s’enclenche alors.

•	 Pour choisir la bonne hauteur, notez que le bras et l‘avant-bras 
reposé doivent former approximativement un angle droit.

4.4. Frein 

Actionnement du frein d’immobilisation à genouillère (frein 
compact) 

Pour serrer le frein, poussez simplement le levier de frein vers l’avant 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche (fig. 22). Pour desserrer à nouveau le frein 
d’immobilisation, tirez simplement le levier de frein vers l’arrière (fig. 23).

Réglage du frein d’immobilisation à genouillère (frein 
compact)

Si vous remarquez que le freinage est insuffisant ou irrégulier, veuillez 
procéder de la manière suivante :

•	 Pour les pneus à chambre à air, contrôlez d’abord la pression des 
pneus. Elle doit être comprise entre 300 et 400 kPa (3-4 bars) (pas 
nécessaire pour les pneus increvables).

•	 Contrôlez la profondeur du profil des pneus. Vérifiez également si 
l’usure est régulière. Si la profondeur de profil est <1 mm au milieu 
de l’empreinte, le pneu doit être remplacé par le revendeur.

•	 Vérifiez alors le réglage du frein. Celui-ci doit être réglé de façon 
à ce que la distance entre la bande de roulement de la roue et 
le tourillon de frein soit de 12 mm lorsque le frein est desserré. 
Le tourillon de frein doit être orienté horizontalement, c’est-à-dire 
parallèlement au sol.
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•	 Après avoir desserré la vis Allen sur le support de frein (fig. 24) à 
l‘aide d‘une clé pour vis à six pans (5 mm), vous pouvez replacer 
correctement le frein.

•	 Chaque frein compact agit uniquement sur une roue d’entraînement!

•	 Pour les pneus à chambre à air, veillez toujours à ce que les roues 
d’entraînement aient la même pression, afin d’obtenir une bonne 
stabilité directionnelle !

•	 Après avoir réalisé le réglage des freins, resserrez à fond la vis 
desserrée et faites un essai des freins d’immobilisation.

•	 Les réglages sur le système de frein doivent être uniquement 
réalisés par le revendeur agréé !

Remarque générale

Étant donné que les freins constituent un des principaux dispositifs 
de sécurité de votre fauteuil roulant, il est possible, avec le 
frein à tambour disponible en option, de fournir à la personne 
accompagnatrice un système de frein de service. Le frein à tambour 
permet, outre l’immobilisation du fauteuil roulant, le freinage pendant 
le déplacement.

Étant donné que, pour le frein à tambour, le segment de frein n’agit 
pas sur le pneu mais sur le tambour de frein dans le moyeu de roue, 
ce système de freinage ne dépend pas en grande partie de l’état des 
pneus (pression).

4.4.1. Frein à tambour

Actionnement du frein à tambour par l’accompagnateur

Pour actionner le frein à tambour, serrez sur les deux leviers de freinage 
en exerçant une force similaire des deux côtés (fig. 24a). Veillez à 
toujours serrer les deux côtés en même temps pour empêcher le fauteuil 
roulant de pivoter sur le côté. 
Si vous souhaitez garer le fauteuil roulant, actionnez le frein jusqu‘à 
l’immobilisation complète du fauteuil roulant. Puis, actionnez le frein 
de stationnement (fig. 22) pour bloquer le fauteuil roulant.

24

24a



01.07.2019

F
R

129128

Econ XXL | fauteuil roulant-XXL fauteuil roulant-XXL | Econ XXL

Réglage du frein à tambour

Le réglage initial du frein à tambour est effectué sur la vis de serrage. 
Le réglage précis est effectué via l’écrou de réglage sur le câble de frein. 
Si l’écrou de réglage est desserré, l’efficacité du freinage est renforcée.

•	 Chaque frein à tambour agit uniquement sur une roue 
d’entraînement !

•	 Veillez toujours à ce que les roues d’entraînement aient la même 
pression, afin d’obtenir une bonne stabilité directionnelle !

•	 Les freins à tambour sont également soumis à une usure naturelle. 
Si l’efficacité du freinage diminue, le fauteuil roulant ne doit plus 
être utilisé. Afin d’éviter cela, nous vous recommandons, pour votre 
propre sécurité, de faire contrôler le dispositif de freinage au moins 
tous les 6 mois par un revendeur agréé.

•	 Lorsque le réglage est terminé, serrez solidement toutes les vis et 
procédez à un essai de freinage !

Remarque générale

Les réglages sur le système de freinage doivent être uniquement 
réalisés par le revendeur agréé.

4.5. Hauteur de siège

La hauteur du siège peut être réglée dans 5 positions pour 
s’adapter aux exigences de l’utilisateur. La roue motrice et la roue 
directrice doivent respectivement être dans la même position.

Roue motrice

•	 Pour commencer, enlever les roues arrière afin de faciliter les 
réglages.

•	 Desserrez les vis sur l’adaptateur (Allen, SW 4 et clé à anneau SW 
10), (fig. 25) et retirez-les entièrement.

•	 Repositionnez les vis dans l‘adaptateur et resserrez-les 
complètement.

•	 Il vous faut ensuite procéder à un nouveau réglage des freins à 
main.

Roue directrice

•	 Desserrez l’axe (Allen, SW 4), (fig. 26) et retirez-le entièrement.

•	 Positionnez la roue directrice en fonction de la hauteur de siège 
souhaitée.

•	 Repositionnez l’axe dans la fourche directrice et resserrez-le 
complètement.

Les réglages de la hauteur du siège peuvent avoir 
un impact sur la stabilité du fauteuil roulant, une 
hauteur de siège plus basse a un effet positif sur la 
stabilité.

25
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4.6. Roues et pneus

Les roues à rayons sont solidement vissées sur le châssis à l’aide d’une 
vis mécanique (M15), (fig. 27).

Roues d’entraînement

Votre Econ XXL est muni, en série, de pneus PU (increvables, sans valve) 
de 24“ x 1,75“. En cas d’usure ou de défaut, demandez au revendeur 
agréé de procéder à la remise en état.

Roues directrices

Votre Econ XXL est muni, en série, de pneus increvables (sans valve) 
d’un diamètre de 7“. En cas d’usure ou de défaut, demandez au 
revendeur agréé de procéder à la remise en état (fig. 28).

5. Accessoires
5.1. Protection contre le   
basculement

Utilisez toujours la protection contre le basculement
par paires.

Pour monter la protection contre le basculement (fig. 29), veuillez 
procéder de la manière suivante :

•	 Retirez les profilés en caoutchouc de l’aide au basculement.

•	 Glissez le profilé rond de la protection contre le basculement en 
dessous, sur le tube du cadre latéral.

•	 Fixez la protection contre le basculement avec la vis M6x35 et 
l’écrou autobloquant M6 dans le trou prévu à cet effet sur le cadre.

29

5.2. Tablette thérapeutique

Pour les parties latérales avec rembourrage d’accoudoir long, la tablette 
est glissée simplement avec les guidages prévus par devant sur les 
accoudoirs. Pour enlever la tablette thérapeutique, il vous suffit de la 
retirer. Pour les parties latérales « desk » avec rembourrage d’accoudoir,
la tablette avec les guidages joints est posée puis fixée avec les vis 
à poignée-étoile. Pour enlever la tablette thérapeutique, desserrez 
d’abord les vis à poignée-étoile et retirez ensuite la tablette.

5.3. Ceinture de sécurité

En cas de besoin, une ceinture de sécurité est disponible comme 
accessoire. Elle sera montée sur le châssis latéral du fauteuil roulant, 
l‘élément latéral étant provisoirement démonté ou pivoté. Faites 
passer l‘extrémité de la ceinture autour du tube latéral du châssis et 
fixez-la ensuite dans la boucle de la ceinture.

Le réglage en longueur de la ceinture est également effectué avec la 
boucle. Ajustez la longueur de la ceinture de façon à ce qu‘elle soit 
tendue mais sans faire pression.

28
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6. Utilisation

6.1. S’installer et se lever par le 
côté

•	Rapprochez par le côté autant que possible le fauteuil du siège sur 
lequel vous vous trouvez ou sur lequel vous souhaitez vous asseoir.

•	Pour un transfert depuis un autre fauteuil roulant ou d’un châssis 
pour l’intérieur, les freins de ce dernier doivent être serrés.

•	Assurez vous d‘empêcher tout mouvement indésirable du fauteuil 
en serrant le frein d‘immobilisation. 

•	Basculez les accoudoirs en position arrière ou retirez les parties 
latérales avec accoudoirs.

•	Escamotez les palettes repose-pieds / la planche repose-pieds sur le 
coté ou retirez les repose-jambes.

•	Glissez sur le côté pour atteindre l’autre assise.
•	Veillez à vous assoir le plus possible au fond du siège.
•	Pour terminer replacez les repose-jambes en position initiale. Le cas 

échéant, remettez en place les parties latérales.

6.2. S’installer et se lever par 
l’avant

•	Redressez d’abord les palettes ou retirez les repose-pieds.
•	Juxtaposez le Econ XXL et l‘assise actuelle ou prévue face à face le 

plus près possible et serrez le frein d‘immobilisation du Econ XXL.
•	Pour un transfert depuis un autre fauteuil roulant ou d’un châssis 

pour l’intérieur, les freins de ce dernier doivent être serrés.
•	Glissez à présent en tournant votre corps sur l’assise.
•	Enfin, replacez les repose-jambes dans la position initiale et 

rabattez les palettes repose-pied.

6.3. Gravir les escaliers et les 
marches hautes

•	Les assistants ne doivent tenir le fauteuil que par les parties 
solidement liées au cadre. Les points de levage sont indiqués aux 
figures 30 et 31. 

•	Pour gravir un escalier, l‘assistant supérieur monte les marches en 
soulevant le fauteuil par les poignées solidement fixées.   

•	L‘assistant inférieur stabilise l‘assise en tenant les parties avant du 
cadre. Simultanément, il appuie les roues arrières du fauteuil sur les 
marches.

Ne jamais monter sur les repose-pieds !
Risque de basculement !

Deux accompagnateurs sont requis pour le 
franchissement d‘escaliers ou obstacles de plus de 
trois marches.

30

31

Ne jamais monter sur les repose-pieds !
Risque de basculement !

Attention à vos doigts lors de l‘utilisation. Risque de 
pincement !
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Pour pouvoir franchir les obstacles plus facilement, la personne 
accompagnatrice doit incliner le fauteuil de manière angulaire par rapport 
à l’obstacle et appuyer avec le pied sur l’aide au basculement (fig. 33).

La stabilité statique est de 5° pour le modèle de base (env. 8 %).
Pour le modèle de base, la hauteur critique d’obstacle* est de 23 mm 
dans une situation défavorable (transfert max. du centre de gravité 
vers l’arrière).
*La hauteur critique d’obstacle est la hauteur à laquelle le centre de 
gravité (avec utilisateur) se trouve à la verticale au-dessus du bord 
de l’obstacle. Si l’utilisateur essaie d’amener le fauteuil roulant sur 
l’obstacle en poussant les roues d’entraînement sans transférer le 
centre de gravité vers l’avant, le fauteuil roulant se renverse en arrière.

D’après le STVZO 66/1 du 01/01/1981(règlement allemand relatif à 
l’admission des véhicules à la circulation routière), les fauteuils roulants 
manuels qui circulent sur la voie publique (également sur les trottoirs) 
doivent disposer d’un éclairage fixe.

Celui-ci comprend les éléments suivants (passifs) :
•	deux réflecteurs rouges vers l’arrière,
•	deux réflecteurs jaunes sur les côtés (sur chaque côté).

Si le fauteuil roulant est utilisé la nuit, il doit également comporter les 
éléments suivants (actifs) :
•	une lumière blanche vers l’avant,
•	une lumière rouge vers l’arrière.
Le fonctionnement de ces lumières doit être assuré par un circuit 
électrique indépendant de la conduite (batteries).

•	Lors de la descente l‘assistant inférieur freine en appuyant le fauteuil 
verticalement sur les marches. L‘assistant supérieur tient le fauteuil 
par les poignées de poussée, le sécurise et le maintient dans la bonne 
position. La progression doit se faire marche par marche.

6.4. Déplacement

Asseyez-vous dans votre fauteuil roulant B+B. Veillez à être assis le plus 
à l’arrière possible. Le mouvement du fauteuil et le freinage s‘effectue 
par les mains-courantes sur les roues motrices. Réalisez les premiers 
essais de déplacement avec prudence jusqu’à ce que vous vous soyez 
habitué au fauteuil roulant et à la conduite.

Les fauteuils roulants ne présentent qu’une sécurité limitée en ce qui 
concerne le basculement et le glissement. La prudence est de mise lors 
du freinage, du démarrage ou des demi-tours dans les pentes et les 
descentes. De plus, le risque de basculement augmente lorsque l’on 
se penche de manière très importante. Pour plus de sécurité, tous les
fauteuils roulants peuvent être munis d’une ceinture de sécurité (pas 
d’équipement en série).
Vous pouvez accrocher des sacs de courses ou un sac à dos au châssis 
du dossier. 

Les points de levage pour le transport du fauteuil 
sont exclusivement le cadre et les poignées du 
poussée. En aucun cas il ne faut soulever les 
fauteuil par les accoudoirs !

Avant la montée/descente, le frein d’immobilisation
doit être actionné. Déplacez-vous uniquement en 
dehors de votre logement si vous disposez d’une 
expérience pratique suffisante. Si possible, faites-
vous accompagner par une personne.

3

Attention : si vous accrochez des sacs de courses et 
sacs à dos, cela a pour effet d’augmenter nettement 
le risque de basculement vers l’arrière.

32

Pour pousser le fauteuil, l‘accompagnateur ne 
doit utiliser que les poignées de poussée (fig. 32), 
jamais l‘étrier. Attention au risque de blessure.
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7. Caractéristiques techniques

Dimensions

Longueur totale avec  
repose-jambes (mm):

1100

Largeur (mm): 820 - 920 

Hauteur (mm): 1050 

Plié (BxHxL) (mm): 435 x 1050 x 870 (900)

Hauteur poignée (mm):

Longueur des bas des jambes 
(mm):

400 - 510

Largeur du siège (mm): 600, 650, 700

Profondeur du siège (mm): 480

Hauteur du siège à l‘avant (mm): 545 - 700

Angle du dossier (°): 12

Hauteur du dossier (mm): 460 sans coussin de siège

Hauteur de l‘accoudoir (mm): 170

Longueur de l‘accoudoir (mm): 320

Largeur de l‘accoudoir (mm): 55

Fixation avant de l’accoudoir 
(mm):

460

Mains-courantes Ø (mm): 475

Position de l‘axe arrière et/ou 
du dossier (mm):

70

Angle de genoux  (°): 70

Carrossage (°): 0

Poids

Poids maximal autorisé 
(kg):

250

Poids à vide (kg):
Poids sans les éléments de 
montage (kg):

34,8 - 37,5 

27,6

Poids des éléments de 
montage
- Repose-jambes (kg) :
- Partie latérale (kg) :
- Coussin de siège (kg) :

2,2
2,6
2,8

Propriétés de conduite

Hauteur d‘obstacle (mm): 130

Rayon de braquage (mm): 790 

Garde au sol (mm): 225 

Zone de direction (mm): 1290 

Stabilité

Statique en montée/
descente (°):

10

Statique sur les côtés (°): 15

Dynamique en montée (°): 8

Conditions ambiantes

Température (°C): max. 35

Humidité de l‘air (%): max. 80

Conditions de stockage

Température (°C): max. 40

Humidité de l‘air (%): max. 80

Pneus

Roues motrices: 24 x 1,75“, 61 x 4,5 mm PU

Roues directrice (mm): 180 x 45 PU
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Équipement

Mécanisme de pliage : Double croisillon

Parties latérales : Plateau, orientable et amovible
(Option réglable en hauteur)

Repose-jambes : Amovible et orientable avec repose-
pieds continu,  
la longueur du bas de la jambe est 
réglable, 
(en option: réglable horizontalement)

Freins : Frein de pneu avec levier articulé à 
genouillère (frein compact)
Frein à tambour pour l’accompagnant

Axe des roues 
d’entraînement :

axe de vissage M15

Cadre : acier, Revêtement par poudre 
assurant une protection antirouille

Composants: acier, Revêtement par poudre 
assurant une protection antirouille

Housses du siège
et du dossier :

Mousse avec housse en nylon 
Difficilement inflammable

accoudoir : mousse de polyuréthane

8. Conseils d’entretien pour 
l’utilisateur 
8.1. Nettoyage et désinfection

•	Les parties du cadre du fauteuil roulant peuvent être essuyées avec 
un chiffon humidifié. En cas de forte salissure, vous pouvez utiliser 
un détergent doux.

•	Les roues peuvent être nettoyées avec une brosse en plastique 
humide (ne pas utiliser de brosse métallique!)  

•	Les poignées de poussée, les rembourrages des bras, du siège et du 
dossier peuvent être lavés. Utilisez un détergent doux. 

•	Pour la désinfection, utilisez un agent de désinfection listé par la 
VAH (Verbund für angewandte Hygiene).

Consultez nos recommandations ci-jointes sur les procédures 
d‘entretien, d‘hygiène et de réparation.

8.2. Contrôle avant chaque 
démarrage 
8.2.1. Contrôle des freins

Contrôlez avant chaque démarrage le bon fonctionnement du dispositif 
de freinage.

Ne pas essayer de pousser le fauteuil lorsque les freins sont serrés.

Lorsque les freins sont desserrés, le fauteuil roulant doit avoir une tra-
jectoire rectiligne sans bruit de frottement et être facile à conduire. 

Si vous remarquez un comportement de freinage inhabituel, contactez 
immédiatement votre revendeur spécialisé et mettez votre fauteuil hors 
de circulation.
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8.2.2. Contrôle des pneus

Avant de prendre la route, vérifiez que les pneus sont intacts. 

9. Conseils de maintenance pour le 
distributeur spécialisé

Nous recommandons d’amener le fauteuil roulant au moins une fois 
par an chez le revendeur en vue d’un contrôle. En cas de pannes 
ou de dysfonctionnements du fauteuil roulant, celui-ci doit être 
immédiatement remis au revendeur pour réparation. 

Pour la réparation et l’échange des pièces, adressez-vous à votre 
revendeur spécialisé. 

Les informations et documents nécessaires pour la réparation et la 
remise en état seront fournis au revendeur spécialisé sur demande.

Un programme de formation est proposé aux revendeurs spécialisés. 
Pour toute question, votre service après-vente B+B est à votre disposition 
au (Tél.: +33(00)800/79 90 79 90).

Le fauteuil roulant doit être contrôlé suivant le plan 
de maintenance et ne présenter aucun défaut.

10. Stockage/Expédition

Si le fauteuil roulant doit être stocké ou expédié, il faut retirer toutes les 
pièces enfichables et non fixes, à l’exception des roues d’entraînement, 
et les emballer séparément dans des cartons appropriés. Les pièces 
emballées individuellement peuvent être ensuite regroupées dans un 
carton plus grand. Il est conseillé de conserver l’emballage d’origine 
et de le stocker à ces fins de manière à ce qu’il soit disponible en cas 
de besoin. Votre fauteuil roulant est alors protégé de façon optimale 
contre les influences extérieures pendant le stockage ou le transport.

11. Réutilisation

Le fauteuil Econ XXL convient pour une réutilisation. Avant toute 
réutilisation, le fauteuil est à nettoyer et désinfecter complètement 
suivant les conseils d‘entretien et d‘hygiène ci-joints. 

Enfin, un technicien agréé doit procéder à un examen de l‘état général, 
des soudures et des dommages et procéder aux réparations éventuelles.

12. Élimination

Lorsque votre fauteuil roulant n’est plus utilisé et doit être éliminé, 
adressez-vous à votre revendeur spécialisé.

Si vous souhaitez vous charger de l‘élimination, 
renseignez-vous auprès des entreprises d’enlèvement 
locales sur la réglementation en vigueur.
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13. Transport

Pour savoir si votre fauteuil roulant est autorisé ou non en tant que 
transport de personnes handicapées, vous pouvez consulter les 
symboles sur l‘autocollant CE sur le produit :

Fauteuil roulant autorisé en tant que siège dans le transport 
de personnes handicapées (fig. A)
Fauteuil roulant non autorisé en tant que siège dans le 
transport de personnes handicapées (fig. B)

Des symboles sont également représentés sur votre fauteuil roulant 
afin de vous permettre ou de permettre à votre prestataire de transport 
de voir rapidement si votre fauteuil peut être transporté comme siège 
dans un véhicule de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) 
et où les points de fixation se situent :
Fauteuil roulant non autorisé en tant que siège dans le 
transport de personnes handicapées (fig. C)
Points de fixation sur le système de retenue (fig. D)

Tous les produits homologués par B+B en tant que siège dans les 
véhicules sont testés conformément à la norme ISO 7176-19.
Ces tests selon ISO 7176-19 ont été réalisés avec les systèmes de 
retenue de l‘entreprise AMF-Bruns. Le montage correct du système de 
retenue est la condition préalable pour le transport en toute sécurité 
des produits dans le transport de personnes handicapées et constitue 
la base de l‘homologation.

Les systèmes de retenue de l‘entreprise AMF-Bruns mettent à disposition 
les crochets d‘attache pour la fixation des produits dans le transport de 
personnes handicapées. Les produits doivent uniquement être fixés à 
ces points d‘attache pour l‘arrimage dans le transport de personnes 
handicapées (fig. D). Si possible, utilisez un siège auto installé de 
manière fixe et son système de ceinture. Rangez le fauteuil roulant 
dans le coffre.

A

B

C

La personne responsable du transport doit être familiarisée avec la 
réglementation actuelle pour le transport ainsi qu‘avec l‘utilisation du 
transport de personnes handicapées et du système de retenue. Pour 
sécuriser le fauteuil roulant, les systèmes de retenue à 4 points ancrés 
au véhicule doivent être utilisés.

Pour toute question concernant la sécurisation de votre produit dans 
le transport de personnes handicapées, veuillez vous adresser au 
service clientèle B+B au numéro +33 (00)800/79907990.

14. Garantie

La garantie couvre tous les vices du fauteuil roulant qui peuvent être 
imputés, preuve à l’appui, à un défaut de matière ou de fabrication. En 
cas de réclamation, le certificat de garantie dûment rempli doit être 
présenté.

Nous appliquons à nos produits la garantie légale de 2 ans. Pour les 
piles, les échanges d‘appareil et les réparations, le délai de garantie 
est de 1 an.

Par ailleurs, veuillez respecter à la lettre les consignes de B+B 
relatives à l‘entretien, la garantie, l‘hygiène et l‘entretien. Celles-ci 
sont disponibles auprès de votre revendeur spécialisé.

Le non-respect de la notice d’utilisation et la  
nonconformité des travaux d’entretien réalisés 
ainsi que des modifications techniques et des 
ajouts (pièces) particuliers sans accord préalable 
de la société B + B entraînent une annulation de 
la garantie et de la responsabilité du fabricant en 
général.

D
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Certificat de garantie

Produit: Econ XXL
Référence du modèle :

Numéro de série :*
(à remplir par le revendeur)

Revendeur :

Date et tampon
(Lisez attentivement nos conditions générales de vente.)

* les plaques signalétiques se trouvent sur le cadre latéral

Notes

Mise en garde :
Malgré tout le soin apporté à nos recherches et au traitement des 
contenus, des informations erronées peuvent s‘être glissées dans 
nos instructions de service. Vous trouverez la dernière version des 
instructions de service dans la zone de téléchargement de notre site 
Internet : www.bischoff-bischoff.com
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P.I. Can Mascaró
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E-08756 La Palma de Cervelló

www.bbiberia.es

B+B France S.A.R.L.
Centre d‘affaires Parc Lumière
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F-78190 Trappes

www.b-bfrance.fr


